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Με την πεποίθηση ότι τον τελευταίο καιρό γίνονται σοβαρές προσπάθειες για την οργάνωση και την ταξινόμηση της γνώσης στο περιβάλλον της έντυπης επικοινωνίας, προσεγγίσαμε το σύστημα των μέσων των γραφικών τεχνών με μια καινοτομική πρόταση. Πιο συγκεκριμένα, στην ερευνητική μας ανακοίνωση, αποτυπώνουμε την περίπτωση της εκτύπωσης των ηλεκτρονικών κυκλωμάτων, (κεραίες,καλωδιώσεις-κυκλώματα) [1]  και προσεγγίζουμε την διείσδυση της ηλεκτρονικής τεχνολογίας στην έντυπη επικοινωνία,[2] σε χάρτινες συσκευασίες, καρτελάκια, βιβλία, αφίσες, κ.λπ., η οποία προκάλεσε το μετασχηματισμό του συμβατικού έντυπου προϊόντος, σε ηλεκτρονικά εμπλουτισμένο έντυπο. Με αυτή τη σκέψη, οργανώνουμε και καταγράφουμε τον έλεγχο ποιότητας της βιομηχανικής εκτύπωσης των κυκλωμάτων και κεραιών του συστήματος RFID. 
Το σύστημα RFID, [3,4] αποτελείται από την κεραία , το τσιπ, το σύστημα ανάγνωσης (κεραία δέκτη), με τα λογισμικά προγράμματα αλληλεπίδρασης, για την επικοινωνία του έντυπου προϊόντος με το πληροφοριακό σύστημα.

Καταγράφουμε και ταξινομούμε τις παραμέτρους της τεχνολογίας παραγωγής, στα στάδια παραγωγής (προεκτύπωση-εκτύπωση-περάτωση), τα μηχανήματα και συσκευές για τις μετρήσεις στο περιβάλλον της καλής εκπομπής σήματος για την ικανοποιητική λειτουργία του συστήματος. 
Μελετώνται διάφορα σχήματα κεραιών που επιλέγονται ανάλογα με τη συχνότητα λειτουργίας και τον ρυθμό ακτινοβολίας [5]. Παρουσιάζονται αποτελέσματα εξομοίωσης της λειτουργίας της τυπωμένης κεραίας, που λειτουργούν σε διάφορες συχνότητες κατάλληλες για εφαρμογές RFID. Η εξομοίωση, που  βασίζεται σε μεθόδους πεπερασμένων στοιχείων και ροπών (MoM), υποδεικνύει καλή προσαρμογή ενώ επιτυγχάνονται τα επιθυμητά διαγράμματα ακτινοβολίας. Τέλος, γίνεται προσπάθεια σχεδιασμού στοιχείου-κεραίας τόσο με παθητικά όσο και με ενεργά στοιχεία με στόχο τη δημιουργία προσαρμοστικών κεραιών (adaptive antenna arrays). 
Αναφορικά στα θέματα  μετρήσεων με σκοπό τη διαπίστωση του βαθμού ποιότητας του τυπωμένου κυκλώματος, προτείνονται συστήματα διατάξεων που περιλαμβάνουν μετρήσεις παραμέτρων σκέδασης, διαγραμμάτων ακτινοβολίας καθώς και ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας. [6, 7]. 
Εκτυπωτική διαδικασία και έλεγχος συμβατότητας στην εκτύπωση Ηλεκτρονικών

H εταιρεία Precisia, παρουσίασε εκτυπωτική διαδικασία με τη μέθοδο της φλεξογραφίας σε εκτυπωτική απόδοση των ημιαγωγών μελανιών, για εφαρμογές για την εκτύπωση κεραίας, του συστήματος RFID. Ο πίνακας παρουσιάζει τις τιμές που έχει η κεραία και τα περάσματα (εκτυπώσεις), από την εκτυπωτική μηχανή, (στη σύγκριση με την αντίστοιχη ένδειξη της συμπεριφοράς του χαλκού), στην εφαρμογή συστήματος RFID (915 MHz).
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